Skelleftea Anmalan om anvandning av jarnsand for
kommun anlaggningsandamal

Bygg- och miljonamnden

Fastighet och s6kande/anmalare

Fastighetsbeteckning Fastighetsagare (om annan &n sdkanden)
Namn Organisationsnummer eller personnummer
Utdelningsadress Postnummer Ort
Kontaktperson Telefon Mobiltelefon
E-post

Faktureringsadress (om annan an sékandens) Postnummer Ort

Eventuell mérkning av faktura (referensnummer, projektnummer etc)

Utforare/entreprendr (om annan an sokande)

Namn

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon

E-post

Uppgifter om anlaggningen

Ange vad som ska byggas (vag, parkeringsplatser, bullervall etc)

Vad avser anmalan |:| Ombyggnad av befintlig anlaggning |:| Ny anléaggning

Motivera varfor ni vill anvénda jarnsand istéllet for traditionellt anldaggningsmaterial

Hur stor markyta kommer att tas i ansprak fér anlaggningen? (m?)

Ange jarnsandsskiktets tjocklek (vid fyllning mer &n 50 cm 6ver befintlig markh6jd inom detaljplanelagt omrade kravs aven
marklov)

Méngd jarnsand som ska anvéndas

ton eller kubikmeter (m?)
Byggperiod for anlaggningen (anges i format Beraknat startdatum Beraknat slutdatum
AAAA-MM-DD)
Kommer jarnsanden att ligga i upplag innan det anvands till anlaggningsandamalet? |:| Ja |:| Nej
Kommer jarnsanden att ligga 6vertackt om det ska lagras innan anvandning? |:| Ja |:| Nej

Beskriv uppbyggnaden av anlaggningen och hur ni sékerstéller att jarnsanden halls helt torr (beskriv olika skikt, ingadende
material, inkl geotextiler och dukar/tatskikt samt dvertackning). Bifoga en sektionsritning.

Postadress Besoksadress Telefon kundtjanst Internet:

Skellefted kommun Tradgérdsgatan 7 0910-73 50 00 E-postadress:

Bygg- och miljokontoret kundtjanst@skelleftea.se
931 85 Skellefted Hemsida:

www.skelleftea.se



Anmalan om anvandning av jarnsand
for anlaggningsandamal

Beskriv hur jarnsanden ska kunna hallas atskild fran andra material i anlaggningen om t ex gravning i anlaggningen eller rivning
av anléggningen blir aktuellt

Beskriv skyddsatgarder allmant for att motverka damning, grumling, lakning, bullerstérningar etc under byggnadstiden.

Ange om nagra ytterligare skyddsatgarder, begransningar och forsiktighetsmatt kommer att vidtas for att férebygga, hindra eller
motverka att anlaggningen medfor férorening av mark, yt- eller grundvatten efter att anlaggningen ar fardigstalld.

Arbetstider under byggnadstiden

Uppgifter om materialet

Har ni tagit del av analyser av totalhalter och utlakning av amnen fran jarnsanden? |:| Ja |:| Nej

Beskrivning av plats och omgivning

Beskriv nuvarande markanvandning déar avfallet ska anvandas?

Ange avstand mellan nivan dar avfallet ska ligga och ner till hégsta grundvattenytan (antal meter):

Ange grundvattnets rérelseriktning

Ange markens . x i
ger?omsléipplighet |:| genomsléapplig |:| normaltét |:| Tat

Beskriv typ av mark dar avfallet kommer att laggas.
|:| Lera/matjord |:| Sulfidjord |:| Moran/pinnmo |:| Sand/grus |:| Annat (ange vad)

Om geoteknisk undersékning finns ska den bifogas anmaélan!

Ligger platsen inom nagot av féljande:

Skyddsomrade for vattentakt L[] Nej []ia
Skyddat omrade for natur och/eller kultur |:| Nej |:| Ja
Strandskyddsomrade (vanligen 100 m fran strand men kan vara langre) |:| Nej |:| Ja
Gammal takt eller ravin |:| Nej |:| Ja
Véatmark ] Nej HRE

Beskriv hur ni har kommit fram till att anvandningen pa aktuell plats innebar ringa fororeningsrisk (bedémningar, analyser osv ska
vara representativa for den plats som jarnsanden avses att anvandas p4, t ex utifran risk for vattengenomstrémning, pH-varde i
marken och spridningsforutséattningar for féroreningarna i sanden.




Anmalan om anvandning av jarnsand
for anlaggningsandamal

Transporter

Uppskatta totala antalet lastbilstransporter (bil eller bil med slap) som behoévs for att frakta materialet till anlaggningsplatsen

Uppskatta maximala antalet lastbilstransporter per dygn som kan ska komma med material till anlaggningsprojektet

Detta ska bifogas ansékan:
e Situationsplan i ex skala 1:2000 dar den planerade anlaggningen ar inritad

e  Mattsatt sektionsritning dar anlaggningen visas i genomskarning
e Ekonomisk karta i skala 1:10000 dar féljande ar inritat:
-narmaste bostads- och fritidshus
-narmaste vattentékt (kommunal eller privat)
-narmaste sjo, vattendrag, dike
-transportvagar
e Resultat av geoteknisk undersokning, alternativt en provgropsgravning, som visar jordarter och jordlagerfoljder

Underskrift av verksamhetsansvarig

Datum Underskrift Namnfdrtydligande

Tjansten ni sokt ar avgiftsbelagd. Detta innebéar att myndigheten har ett kreditforhallande till sokande och har ratt att begéarain
personuppgifter. Uppgifterna kommer att anvandas i férvaltningens verksamhetssystem och kommunens ekonomisystem.

OBSERVERA
Enligt 9 kap 6 § miljobalken far en anmalningspliktig verksamhet pabdrjas tidigast 6 veckor efter att anmalan har
gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestammer nagot annat.

Anmalan ska lamnas in i tva exemplar
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