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1 Objekt 
På uppdrag av Skellefteå kommun har AFRY utfört geotekniska och hydrogeologiska 
undersökningar vid fastigheten Wrangel 23 i centrala Skellefteå. Området är beläget norr om 
Skellefteälven och placeringen redovisas i Figur 1-1. På fastigheten finns ett antal byggnader 
som ska rivas och i dess läge ska en ny fotbollshall anläggas. 

 

Figur 1-1. Flygfoto över aktuellt undersökningsområde där orange markering redovisar området 
inom vilket de geotekniska undersökningarna utförts.  

2 Syfte  
Föreliggande geoteknisk utredning har utförts med syfte att undersöka de geotekniska 
förutsättningarna inom området där ny fotbollshall ska anläggas. 

Föreliggande rapport redovisar resultaten av i uppdraget utförda geotekniska undersökningar 
inom området.  

3 Underlag 
Underlag i form av jordarts- och jorddjupskarta har inhämtats från Sveriges geologiska 
undersökning, SGU  

Ytterligare underlag som nyttjats vid arbetet har bestått av information och grundkarta från 
beställaren, ledningsunderlag inhämtat via Ledningskollen samt ortofoto från Lantmäteriet.   

4 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1 och SS-EN 1997-2 med tillhörande nationell bilaga 
BFS 2015:6 EKS 10. För hänvisning till respektive skede/metod se Tabell 4-1 och Tabell 4-2. 
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Tabell 4-1. Planering och redovisning.  

Moment  Standard eller annat styrande dokument  

Fältplanering  SS-EN 1997–2 med korrigering SS-EN 1997–2:1997/AC:2010  

Fältutförande  
Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013  

SS-EN-ISO 22475–1 

Beteckningssystem  

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013 

Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2016-11-
01 (översättningsnyckel mellan SGF/BGS beteckningssystem och 
gällande europastandard SS-EN 14688-1, från IEG Rapport 
13:2010) 

Tabell 4-2. Fältundersökningar. 

Undersökningsmetod  Beteckning Standard eller annat styrande dokument  

Skruvprovtagning  Skr Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013 

Hejarsondering Hfa 

Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013  
 

SS-EN ISO 22476–2 med tillägg SS-EN ISO 
22476–2:2005/A1:2011   

Jord-bergsondering Jb2 
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok  
SGF metodbeskrivning 4:2012 

Viktsondering Vim Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Hydrogeologiska 
metoder 

 Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

5 Befintliga förhållanden  

5.1 Topografi 
Marken inom området är flack och marknivån variera mellan +22,1 och +24,0 (RH2000). Den 
högsta punkter återfinns i områdets nordvästra del och därifrån sluttar marken ned mot 
lågpunkten som är lokaliserad i områdets sydöstra del.  

5.2 Ytbeskaffenhet 
Marken inom det undersökta området utgörs av grusade eller asfalterade ytor och avgränsas 
av Norrbölegatan, Norra Järnvägsgatan och Fabriksgatan.  

5.3 Befintliga byggnader och anläggningar 
Området ligger i stadsmiljö och är bebyggt. Undersökningarna genomfördes parallellt med 
pågående rivningsarbeten. Markförlagda ledningar i form av vatten-, avlopp- el- och 
fjärrvärmeledningar finns inom fastigheten. 
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6 Utsättning/Inmätning 
De geotekniska undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med RTK-GPS i plansystem 
SWEREF 99 20 15 och höjdsystem RH2000. Inmätning har skett i enlighet med geoteknisk 
mätklass A i plan och mätklass B i höjd, se Tabell 6-1. 

Tabell 6-1. Mätosäkerhet i enlighet med geoteknisk mätklass A och B, SGF Geoteknisk 
Fälthandbok. 

  Mätosäkerhet 

Mätklass Plan (m) Höjd (m) 

A 0,3 0,05 

B 1,0 0,1 

7 Fältundersökningar 

7.1 Geoteknisk kategori 
Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk 
kategori 2 (GK 2). 

7.2 Geotekniska undersökningar 
Fältundersökningarna har utförts av AFRY under januari 2025. Ansvarig fältgeotekniker var 
William Björklund och undersökningarna utfördes med borrigg av typen Geomachine GM75. 
Totalt omfattar fältarbetet 7 geotekniska undersökningspunkter. Utförda undersökningar 
samt dess syfte redovisas i Tabell 7-1 tillsammans med antalet undersökningar som utförts 
av respektive metod.  

Tabell 7-1. Utförda geotekniska fältundersökningar.  

Metod  Syfte  Antal punkter 

Skruvprovtagning  Upptagning av störda jordprover. 4 

Hejarsondering 
Bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet, 
hållfasthets- och deformationsegenskaper. 
Sannolikt stopp för spetsburna pålar.  

7 

Viktsondering 
Bestämning av jorddjup, jordlagerföljd och 
relativ fasthet 

3 

Jord-bergsondering Bestämning av gränsen mellan jord och berg 1 

Undersökningarna redovisas i plan på ritning G-10.1-001 samt i sektion på ritningarna            
G-10.2-001 och G-10.2-002. Se bilaga 1 för koordinatlista, Bilaga 2 för kalibreringsprotokoll 
avseende borrbandvagn samt Bilaga 3 för provtagningsprotokoll. 

Hantering av jordprover har utförts enligt geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 
1:2013. Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.  
 

7.3 Geohydrologiska undersökningar 
Inom ramen för projektet har 3 filterförsedda grundvattenrör installerats. Funktionskontroll 
av installerade grundvattenrör har utförts enligt SGF Fälthandbok 1:2013.  
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8 Härledda värden 
Geotekniska hållfasthetsegenskaper har härletts utifrån genomförda vikt- och 
hejarsonderingar. Hållfasthets- och deformationsegenskaper har utvärderats i enlighet med 
TRVINFRA-00230, Kapitel 6.2.5.  

8.1 Hållfasthetsegenskaper 
I Figur 8-1 redovisas härledda värden för jordens friktionsvinkel utifrån utförda vikt- och 
hejarsonderingar. Parametrarna redovisas med avseende på nivå. 
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Figur 8-1. Utvärderade värden för friktionsvinkeln utifrån utförda vikt- och hejarsonderingar 
utvärderade i enlighet med TRVINFRA-00230 kapitel 6.2.5. 
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8.2 Deformationsegenskaper 
Härledda värden för jordens elasticitetsmodul redovisas i Figur 8-2. Parametrarna redovisas 
med avseende på nivå. 

Figur 8-2. Utvärderade värden för elasticitetsmodulen utifrån utförda vikt- och hejarsonderingar 
utvärderade i enlighet med TRVINFRA-00230 kapitel 6.2.5. 
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8.3 Hydrogeologiska egenskaper 
I Tabell 8-1 redovisas grundvattenobservationer som gjorts i de installerade 
grundvattenrören. Grundvattenprotokoll redovisas i Bilaga 4 och grundvattenrörens läge 
framgår av planritning G-10.1-001. 

Tabell 8-1. Grundvattenobservationer i installerade grundvattenrör. 

Punkt 
Grundvatten, djup 

under markytan (m) 
Nivå Datum Kommentar 

25AF007 3,44 18,66 2025-02-07  

25AF012 4,02 19,05 2025-02-07  

25AF015 2,26 21,48 2025-02-07  

9 Övrigt  
För förklaring till de geotekniska benämningarna hänvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net 

(Svenska Geotekniska Föreningen). 



Bilaga 1 - Koordinatlista
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Norrvalla Fotbollshall
2025-02-18



 

 

Borrhålskoordinater 

SWEREF 99 20 15, RH 2000 

ID X Y Z Typ 
25AF001 7184102,323 184096,264 23,955 HfA Prov 

25AF002 7184099,740 184169,355 23,599 Jb2 Vim HfA Tolk 

25AF003 7184095,172 184207,153 23,559 Vim HfA Prov 

25AF004 7184054,708 184157,381 23,265 Vim HfA Prov 

25AF005 7184019,240 184093,729 22,851 HfA 

25AF006 7184020,642 184130,254 22,870 HfA 

25AF007 7183996,429 184183,681 22,097 HfA Prov 
 



Bilaga 2 - Kalibreringsprotokoll
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Norrvalla Fotbollshall
2025-02-18





Bilaga 3 - Provtagningsprotokoll
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Norrvalla Fottbollshall
2024-02-18



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.1 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф ) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф ) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

91

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,8

0,8 1,0

1,0 1,5

1,5 2,3

2,3 2,5

2,5 3,0

3,0 3,2

3,2 3,7

3,7 4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

siSa

saTi

clSi

4

5

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

D0202539 Norrvalla 25AF001

William Bgm75

250129

82mm

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart 

enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

Anmärkning

Förborrat

Blandat

Mg:grSa

ptgrSa

susiCl

3fsaSi

Si

- Mg:cogrSa

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.1 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф ) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф ) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

91

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,5

0,5 1,0

1,0 1,5

1,5 1,9

1,9 2,8

2,8 3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

saclSi

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D0202539 Norrvalla 25AF003

William Bgm75

250129

82mm

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart 

enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

Anmärkning

Järnsand?

Järnsand?Mg: Sa

siSa

saSi

1fsaSi

- Mg: Sa

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.1 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф ) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф ) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

91

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,8

0,8 1,2

1,2 2,0

2,0 2,7

2,7 3,2

3,2 3,8

3,8 4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

suCsi

4

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

D0202539 Norrvalla 25AF004

William Bgm75

250128

82mm

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart 

enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

Anmärkning

Förborrat

cellplast 0,5Mg:grSa

siCl(sa)

susiCl

3suSi

saSi

- Mg:cogrSa

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.1 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф ) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф ) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

91

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,1

0,1 1,0

1,0 1,8

1,8 3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

D0202539 Norrvalla 25AF005

William Bgm75

250128

82mm

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart 

enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

Anmärkning

cellplast 0,5Mg:cogrSa

siCl

sisaTi

- Asfalt

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.1 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф ) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф ) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

91

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,5

0,5 1,4

1,4 2,1

2,1 2,7

2,7 3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

sisaTi

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

D0202539 Norrvalla 25AF007

William Bgm75

250127

82mm

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart 

enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

-

-

-

Anmärkning

Sa

siFsa

Si

- grSa

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Bilaga 4 - Grundvattenprotokoll
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Norvalla Fotbollshall
2025-02-18



Grundvattenprotokoll med funktionskontroll

1.3 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Borrhål

Positionering test

(A) Total längd (m) Borrigg Utrustning Utförd av

(B) RÖK till markyta (m) Diameter grundvattenrör (mm) Material grundvattenrör Installation

(C) Markyta till RÖK (m) Filterlängd (m) Filtertyp Typ av borrhål för installation

(Z2) Avvägd markyta (Z1) Nivå RÖK (Z3) Nivå spets (Z1) Avvägd RÖK

Protokoll

SN

30 min

4,44

Ny installation

Kommentarer och avvikelser under arbetet

30 sek

1 min

2 min

4 min

8 min

15 min

Spolning

Pumpning

Tid

(W1) Mätning djup 

grundvatten fr. RÖK

Skr

Anmärkning

(WZ) Grundvattennivå 

(m.ö.h)

18,66 3,44

Sign

Avläsning

Datum

Påfyllning

D0202539 Norrvalla Fotbollshall 25AF007

W. BjörklundGM755,00

2024-01-29
7183996,429 YX 184183,681

Datum

2025-02-07

Funktionskontroll

Godkänd funktionskontroll Utförd av

Åtgärd

1,00 50 mm Plast

18,09723,097

Grundvatten, djup 

under markyta (m)

22,097

1,0 Plast

Lock Dexel Lås

OK Ej OK 

Installation utförd i enlighet med SS-EN ISO 

AFRY



Grundvattenprotokoll med funktionskontroll

1.3 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Borrhål

Positionering Datum

(A) Total längd (m) Borrigg Utrustning Utförd av

(B) RÖK till markyta (m) Diameter grundvattenrör (mm) Material grundvattenrör Installation

(C) Markyta till RÖK (m) Filterlängd (m) Filtertyp Typ av borrhål för installation

(Z2) Avvägd markyta (Z1) Nivå RÖK (Z3) Nivå spets (Z1) Avvägd RÖK

Protokoll

SN

7,00 GM75 W. Björklund

1,30 50 mm Plast

D0202539 Norrvalla Fotbollshall 25AF012

X 7184038,601 Y 184038,76
2024-01-29

Datum

(W1) Mätning djup 

grundvatten fr. RÖK (WZ) Grundvattennivå 

(m.ö.h)

Grundvatten, djup 

under markyta (m) Anmärkning Sign

1,0 Plast Skr

23,073 24,373 17,373

2025-02-07 5,32 19,05 4,02

1 min Påfyllning

2 min Ny installation

Funktionskontroll Åtgärd

Tid Avläsning

Godkänd funktionskontroll Utförd av

Spolning

30 sek Pumpning

4 min

Datum8 min

Kommentarer och avvikelser under arbetet

15 min

30 min

Lock Dexel Lås

OK Ej OK 

Installation utförd i enlighet med SS-EN ISO 

AFRY



Grundvattenprotokoll med funktionskontroll

1.3 ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Borrhål

Positionering Datum

(A) Total längd (m) Borrigg Utrustning Utförd av

(B) RÖK till markyta (m) Diameter grundvattenrör (mm) Material grundvattenrör Installation

(C) Markyta till RÖK (m) Filterlängd (m) Filtertyp Typ av borrhål för installation

(Z2) Avvägd markyta (Z1) Nivå RÖK (Z3) Nivå spets (Z1) Avvägd RÖK

Protokoll

SN

5,00 GM75 W. Björklund

1,00 50 Plast

D0202539 Norrvalla Fotbollshall 25AF015

X 7184102,004 Y 184137,558
2024-01-29

Datum

(W1) Mätning djup 

grundvatten fr. RÖK (WZ) Grundvattennivå 

(m.ö.h)

Grundvatten, djup 

under markyta (m) Anmärkning Sign

1,0 Plast Skr

23,743 24,743 19,743

2025-02-07 3,26 21,48 2,26

1 min Påfyllning

2 min Ny installation

Funktionskontroll Åtgärd

Tid Avläsning

Godkänd funktionskontroll Utförd av

Spolning

30 sek Pumpning

4 min

Datum8 min

Kommentarer och avvikelser under arbetet

15 min

30 min

Lock Dexel Lås

OK Ej OK 

Installation utförd i enlighet med SS-EN ISO 

AFRY


