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TYRENS

SAMMANFATTNING

Tyréns har pa uppdrag av Avagarden Bygg AB genomfort en kvalitativ riskbedémning huruvida
en nyetablering av bostadsomradet Kv. Kapella ar lampligt utifran narhet till jarnvagen
(Skelleftebanan) samt Vag 95, priméar transportled farligt gods. Uppdraget innefattade att gora
en grov riskanalys avseende paverkan fran farligt gods, samt redovisa eventuella
riskreducerande atgarder.

D& planerad bebyggelse ligger narmare led for farligt gods 4n 90 meter rekommenderar
Lansstyrelsen i Vasterbottens lan, som hanvisar till Lansstyrelsen Norrbottens Lans riktlinjer, att
en kvalitativ beddmning ska genomforas for att avgdra om planerad bebyggelse ar lamplig samt
behov av eventuella riskreducerande atgarder som skall ingd i upprattad detaljplan.

Utifran resultatet frin genomford kvalitativ bedomning av det aktuella omradet bedoms inga
riskreducerande atgarder erfordras da planerad bebyggelse ligger utanfor skyddsomradet for
jarnvagen, 30 meter.
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1 INLEDNING

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING

Tyréns har pa uppdrag av Avagarden Bygg AB genomfort en kvalitativ riskbedémning huruvida
en nyetablering av bostadsomradet Kv Kapella ar lampligt utifrdn narhet till jarnvagen
(Skelleftebanan) samt Vag 95, priméar transportled farligt gods. Uppdraget innefattade att gora
en grov riskanalys avseende paverkan fran farligt gods, samt redovisa eventuella
riskreducerande atgarder.

D& planerad bebyggelse ligger narmare led for farligt gods pa jarnvag an 90 meter
rekommenderar Lansstyrelsen i Vasterbotten lan [1], som hénvisar till LAnsstyrelsen Norrbotten
Lans riktlinjer [2], att en kvalitativ bedémning ska genomforas for att avgoéra om planerad
bebyggelse ar lamplig samt behov av eventuella riskreducerande atgarder som skall ingé i
upprattad detaljplan, se kap 3.1. Avstand fran planerad bebyggelse till vag 95 6verstiger det
rekommenderade uppmarksamhetsavstandet pa 60 meter och behandlas darmed inte
vidare. Detta pa grund av att vag 95 ligger norr om jarnviagen och avstandet 6verstiger
darmed 80 meter. Riskreducerande atgarder kan innebara att minska sannolikheten for att en
olycka intraffar eller minska konsekvensen vid en redan intréffad olycka, eller en kombination av
dessa faktorer.

1.2 SYFTE OCH MAL

Riskanalysen avser att besvara foljande fragestallningar:

e Hur paverkas omradet av jarnvagsstrackningen och de transporter av farligt gods som
transporteras dar?
e Vilka atgarder eller begransningar maste beaktas i genomforandet?

Syftet med analysen ar att bedéma riskerna for planerad bebyggelse inom det aktuella
planomradet med hansyn till olycksrisker kopplat till farligt gods. Analysen tas fram for att vara
en del av underlaget till upprattande av detaljplan for aktuellt omrade.

1.3 OMFATTNING

Analysen &r begransad till transporter med farligt gods langs med narliggande jarnvag
(Skelleftedbanan). Analysen omfattar inte buller, vibrationer, elektromagnetisk stralning,
oéversvamning, ras, skred, luft- eller markféroreningar.

1.4 METOD

Analysen genomfors i form av en kvalitativ bedémning.

1.5 DEFINITION AV FARLIGT GODS

Transporter med farligt gods kan innehélla en mangd olika amnen vars fysikaliska och kemiska
egenskaper varierar. Gemensamt ar riskerna kring @mnenas inneboende egenskaper, som kan
komma att paverka omgivningen vid en olycka under transporten. For transporter av farligt gods
pa vag finns ett sarskilt regelverk ADR-S, for jarnvag galler RID-S. Foreskrifterna reglerar bland
annat forpackning, méarkning och etikettering, vilka mangder som tillats samt vilken utbildning
involverade aktorer behdver. Brandfarliga fasta amnen, ADR-klass 4, samt évriga amnen, ADR-
klass 9, utgdr normalt ingen fara for omgivningen eftersom konsekvenserna koncentreras till
fordonets narhet. Oxiderande damnen och organiska peroxider, ADR-klass 5, kan i vissa fall
orsaka en betydande skada medan radioaktiva amnen, ADR-klass 7, paverkar framst personer
som kommer i kontakt med @mnet. N&r det galler konsekvenser for olyckor med farligt gods ar
det framforallt fyra olika handelser samt kombinationer av dessa som utgor de framsta
riskkallorna. Dessa ar explosion (bade fran explosiva &mnen och fran snabba brandforlopp i
brannbara gasblandningar), brand, utslapp av giftig gas samt utslépp av fratande vatska.
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2 FORUTSATTNINGAR

2.1 OMRADESBESKRIVNING

Det aktuella omradet ligger i centrala Skellefted belaget séder om jarnvagen och bestar idag av
bilverkstad, kontor och bostéder enligt Figur 1. Den nya detaljplanen utformas enligt Figur 2 for
att tilldta byggnation av ett flervaningshus. Avstand fran planerad byggnads fasad till jarnvagen
ar cirka 80 meter.

Figur 1 Befintlig situationsplan

Uppdrag: 298448, Riskanalys detaljplan Kv Kapella 2019-09-23
Bestallare: Avagarden Bygg AB

6(11)



TYRENS

2.2 ARSDYGNSTRAFIK

Jarnvagen Skelleftebanan stracker sig fran Skellefted till Bastutrask och trafikeras i dagslaget
endast av godstag. Arsdygnstrafiken &r uppmatt till 4 tdg/dygn i dagslaget, se Figur 3. Med
anledning av att den forsta etappen av Norrbotniabanan mellan Skelleftead-Umea byggs okar
tagtrafiken och d& dven antalet godstég. Enligt prognostiserade trafikdata for tagtrafiken ar
2040 okar arsdygnstrafiken for godstag (S-gods, resten passagerartag) till 8,6 tdg/dygn, se Figur
4. Data for arsdygnstrafik ar hamtat fran Trafikverkets trafik och transportprognoser, T19 och
bullerprognos [4].

Figur 3 Arsdygnstrafik fér tdg som passerar aktuell jarnvag i Skellefte&

'Tabell B2. Trafikuppgifter tagplan 2019 per plats
1 | Antal planerade tag enligt thgplan 2019 (T19) per plats och uppehélistyp

2 Plats | Tagtyp Nordisk berdkningsmodell |~ | Uppehallstyp |~ | Antal tag (adt) |~
EnSZSESkeIIeﬂe:“a Gods Passage 4,0
6924 Skellefted Ovriga Passage 2,7
6925 Skellefted Totalt 6,7

Figur 4 Arsdygnstrafik for tdg passerande 2040

Tagtyp Hastighet Antal/dygn Medellangd
[lkm/h] [m]
s-gods 80 582
S-pass 80 7.0 245
X60 80 28,1 Vi
EC250 80 5 170
Uppdrag: 298448, Riskanalys detaljplan Kv Kapella 2019-09-23

Bestallare: Avagarden Bygg AB

7(11)



.2t TYRENS

3 KVALITATIV BEDOMNING

3.1 REGIONALA RIKTLINJER AVSEENDE RISKVARDERING

Lansstyrelsen i Norrbottens lan har tagit fram en vagledning for hur man kan planera med
hansyn till risk for olyckor intill védgar och jarnvagar med transporter av farligt gods, denna
anvands aven i Vasterbottens Lan. | vagledningen redovisas uppmarksamhetsavstand, Figur 5,
det kortaste avstandet till transportled dar bebyggelse kan uppforas, se Figur 6.

Figur 5 Forklaring uppmarksamhetsavstand

——————————Uppmarksamhetsavstand

I
I
I
| peeS Ky dd s avstand
I
I
[

Vig Definitivt atgarder Kanske atgarder Inga atgarder
(kvantitativ bedomning) (kvalitativ bedomning)

Figur 6 Uppméarksamhetsavstand till transportleder for farligt gods

Aktuella uppmarksamhetsavstand for lanet ar vid transport av:

o farligt gods pa vag 60m
o farligt gods pa jarnvag 90m
e explosivamnen pa vdg i ort med gruvdrift 120m

Om bebyggelse planeras utanfor uppmarksamhetsavstandet ar det enligt riktlinjerna ej
nddvandigt med vidare analys eller ytterligare riskreducerande atgarder. Detta ar fallet for vag
95.

Om bebyggelse planeras innanfor uppmarksamhetsomradet men utanfor skyddsomradet kravs
en kvalitativ beddémning av detta, vilket gérs med anledning av jarnvégen i denna handling.

Om bebyggelse planeras innanfor skyddsomradet medfor detta krav pa atgarder som skall vara
forankrade i en kvantitativ riskutredning. Ej aktuellt i detta fallet.
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32 BEDOMNING AV AKTUELLT OMRADE

For att kunna tolka riktlinjerna for rekommenderat skyddsavstand for jarnvag kategoriseras
markanvandningen enligt Figur 7, for detta krdvs kdnnedom om bebyggelsetyp samt

&rsdygnstrafik (ADT).

Figur 7 Kategorier fér markanvandning

Zon A avser platser dar det endast finns ett fatal
manniskor, vilka inte uppritthaller sig
stadigvarande pa platsen:

P — Parkering (ytparkering)

T - Trafik
L — Odling

N — Friluftsomrade (t.ex. motionsspar)
E — Tekniska anliggningar

Zon C avser sadan Dbebyggelse och
markanvindning som omfattar firre personer dn
Zon D, som har god lokal kiannedom och far vara
sovande:

B — Bostider (smahusbebyggelse)

H — Handel

K — Kontor

Z — Verksamheter

Z — Lager (fler anstillda)

R — Idrotts- och sportanliggningar
(utan betydande askadarplats)

C - Centrum

R — Kultur

Zon B avser sadan bebyggelse och
markanviandning som omfattar fa och vakna
personer:

H — Handel (< 3 000 m°)
J — Industri

Z — Fordonsservice

Z — Lager (fa anstillda)
P — Parkering

Zon D avser sadan bebyggelse och
markanvandning som omfattar utsatta eller
manga personer och kan vara sovande:

— Bostdder (i flera pla

D — Var

S — Skola

R — Idrotts- och sportanliggningar
(med betydande askadarplats)

Flervaningshus hanfors till Zon D, kanslig verksamhet. Skyddsavstand uppgar da till 30 meter, se

Figur 8.

Figur 8 Skyddsavstand

Jarnvagstransport (utan ytterligare sikerhetshdjande atgarder)

Tabell 16  skyddsavstand (fran sparkant) till bebyggelseomradet intill jirnvég for transport av
farligt gods.
ADT (godstag), tag/dygn
Kategori 10 ‘ 20 ‘ 30 ‘ 40 ‘ 50 ‘ 60
ZonB Z = 10m 10 m 10m 10m
ZonC 7 5 10m 20m 20m 30m
ZonD (30m 30m 50m 50 m 70m 90 m

ADT for godstég som passerar Skellefted uppméter 8,7 tag/dygn, skyddsavstandet sétts dé till 30 meter.
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4 RESULTAT

Den planerade byggnationen har inledningsvis utvarderats pa riktlinjerna fran Lansstyrelsen i
Vasterbottens Lan redovisade i kapitel 3. Byggnaden placeras 80 meter fran jarnvagen
(Skelleftebanan) och ligger darmed innanfor uppmarksamhetsavstandet (90 meter) men utanfér
skyddsavstandet (30 meter). Darmed kravs ej nadgon vidare utredning enligt riktlinjerna.

Vid upprattande av ny detaljplan bor det tydligt framga att ingen bebyggelse far placeras inom
30 meter (skyddsavstand) fran jarnvagsspar utan ytterligare utredning.
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